
Kleurstalen - Radar

Taupe 12 Sand 03 Chocolate 17 Anthracite 67

Aubergine 74 Navy 49 Petrol 56 Lime 57

Sun 133

Eigenschappen Radar:

Microfiber is geweven van microscopische vezels (zeer klein), het is 100% synthetisch. Een grote 
mate van robuustheid wordt bereikt met deze productietechniek en de stof krijgt een aangenaam 
en zacht gevoel. Dit wordt vervaardigd om een extra volumineuze kwaliteit te bereiken.



Kleurstalen - Radar

Product specificaties:
Samenstelling zichtzijde 100% PES
Samenstelling achterzijde 47% PU 35% PES 18% CO
Hechting T/C
Coating Geen
Gewicht materiaal 770 gram
Tarief nummer 59032090
Minimum bruikbare breedte 138cm
Rol lengte 30mtr
Aantal kleuren 19
Preventie tegen vocht Ja
Preventie tegen vuil Nee
Per stuk gekleurd Ja
Garen gekleurd Nee
Brandwerend BS 5852 (1979): Sigarettentest gepasseerd

Test specificaties:
Slijtvastheid EN ISO 12947 1 & 2

40000 cycles Martindale
Pillen weerstand EN ISO 12945-2 Klasse 4 2000 Rubs
Lichtvastheid EN ISO B02 

lichte kleuren 3-4, midden kleuren 3-4, donkere kleuren 3-4
Breeksterkte EN ISO 13934-1

Warp 1210 Newton, Weft 680 Newton
Scheursterkte EN ISO 13937-3

Warp 51,4, Weft 36,7 Newton
Slippen naad EN ISO 13936 2

Warp 2,5mm, Weft 2,5mm
Vastheid tegen wrijving EN ISO 105 X12

Klasse 3-4 Nat, Klasse 4-5 droog

Eigenschappen Radar:

Microfiber is geweven van microscopische vezels (zeer klein), het is 100% synthetisch. Een grote mate van robuustheid wordt 
bereikt met deze productietechniek en de stof krijgt een aangenaam en zacht gevoel. Dit wordt vervaardigd om een extra 
volumineuze kwaliteit te bereiken.

• De stof heeft een rijke en matte uitstraling
• Aangename stof met veel grip
• Sterke stof
• Zowel geschikt voor gemonteerde stof als losse stof
• Combinatie van kunstleder en microsuede
• Gebruik geen reinigingsmiddelen
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